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| Od Redakcyi. 


Spis rzeczy i kartę tytuło- 
wą dla rocznika V rozeszlemy 
|z zeszytami styczniowemi. 


Redakcya. 


ki. wazkotorowe 


do eksploatacyi lasu i torfu, dla cegielni, tar- 
taków, cukrowni, gospodarstw rolnych, przed- 


Biały cement portlandzki. 


siębiorców budowlanych i t. p. Otrzymanie białego portland-cementu z 
OLER Ś rłyeokyeżjsęą > chemicznie czystych materyałów, udało się 

już nie raz w laboratoryach, więc nie ma 

E, Giełdziński powodu przypuszczać, żeby to samo nie 
LWÓW ul. Jagiellońska 1. 3. miało się udać w praktyce na wielką skalę, 


t. j. sposobem fabrycznym. 

Pierwszym warunkiem jest, aby matery- 
ały surowe nie zawierały składników, nada- 
jących barwę, do których przedewszystkiem 
; RAT: à ; ; należy żelazo, które właściwie nie jest ko- 
zjazdy, złożenia osiowe, koła, łożyska, śruby, niecznym składnikiem portland-cementu, ale 

DEO) jest tylko topnikiem ułatwiającym przetwo- 


Katalogi, kosztorysy i rysunki darmo i opłatnie. | | rzenie wapna i krzemionki. 


Nowy i używany materyał, jakoteż części zapasowe Próby wykazały, że materyał Surowy za- 
zawsze na składzie. Wynajmuje koleje kompl. urządzone. HRC A WE niż Re żelaza, nie dh 

daje się do fabrykacyi białego cementu. Ma- 
Specyalny oddział dla maszyn i klozetów torfowych. | | teryały przydatne powinuy odpowiadać na- 


aA 28—17 -15 stępującym warunkom. 


(w gmachu wiedeńskiego Banku Związk.). 
Kupno i najem: 
Lokomotywy, szyny, tory przenośne i stałe, wó- 
zki rozmaitej konstrukcyi, tarcze obrotowe, ro- 
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Wapień może zawierać najwyżej 20/, że- 
laza, a glina 0.75%/,. Stosunek tlenku glino- 
wego do krzemionki w glinie powinien wy- 
nosić 1:8 a najwyżej 1:4 a suma krzemionki 
i tlenku glinowego nie może być większa, 
nad 88.59%,. 

Mając pod ręką takie materyały surowe, 
wystarczy zmięszać je w stosunku x (1 cz. 
krzemionki + 3 cz. wapna) + y (1 część 
tlenku glinowego + 2 cz. wapna) dokładnie 
zemleć, wypalić w odpowiedniej temperatu- 
rze, aby otrzymać cement o składzie che- 
micznym : 

Krzemionki (SiO,) 1 22009, 
Tlenku głinowego (A1,0,) 7.01 ,„ 
3 żelazowego (F'e,O,) 0.11 „ 


Wapna (Ca0) 67.87 ,, 
Magnezyi . "MMS0)5-1.26,,, 
Tlenku potasu . (K,O) 049, 
5 sodu , (Na,0) 0.86 , 
i Kwasu siarczanego (S0,) 0.30 „ 
Ca0-+Mg0 AB 7 
Stosunek SITAN = 2.78 moglibyśmy 


nazwać zasadowością cementu, co nazywa- 
"my przy zwykłym portland-cemencie „mo- 
dułem* czyli spółczynnikiem. 

Na tej zasadzie otrzymano w Ameryce 


NS 


Dostarczają jako specyalność 


wszelkie materyały dla 


kolejek wąskotorowych 
i cegielnianych. 
| ; 
| A 1 | 


PRZEGLĄD CERAMICZNY. 


Dlaczego kupować zagranicą ? 
Czy ma Pan piasek ? 


Dostajesz Pan wszystkie maszyny i formy 

do wyrobów cementowych a mianowicie: 

prasy, stoły do wyrobu dachówek, podkła- 

dki prasowane i lane, matryce i szablony, 

formy do rur, farby, oleje, młynki do mie- 

szania farb z cementem, podanie sposobu co 
do tych wyrobów it. d. we 


Fabryce maszyn ENDLERA 


(istniejącej już od lat 20) teraz w Pfaffstatten 
obok Wiednia przy Kanale Nr. 106. 
fj Wszystkie podane formy są 


na składzie i można je oglą- 
dać lub też obstalowac. 


Referencye z całej Gali- 
cyi na życzenie. 


Referencye u p. Sta- 
nisławaSnieszka wła- 
ściciela dóbr w Lubelli 
o p.Dobromin, jakoteż 
u p. inż, Adolfa Sum- 
pera w Rrzeszowie i z 
całej Galicyi na ży- 
czenie. 


Roessmann i Kühnemann 
— ..._ oddział dla“ kolejek e 
wąskotorowych ARTURA KOPPELA 


LWÓW, ul. Jagielońska 12, I. p. 
Telefonu Nr. 627. 


REPREZENTANT 
Juliusz Weiss. 
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biały cement o bardzo znacznej wytrzyma- 
łości. 

Zarobiony z 25%, wody zaczął po go- 
dzinie wiązać, okazał stałą objętość w po- 
wietrzu i we wodzie tak zimnej, jak i go- 
rącej a zmięszany z 8 cz. piasku normalne- 
go posiadał po 7 dniach wytrzymałość na 
rozerwanie 31 w kgiem* a po 28 dniach 
43,4 kgjem? 

Ponieważ przez brak żelaza usuwa się 
topliwość materyału, przeto należy go za- 
stąpić dokładnem miełeniem masy surowej 
i wypaleniem w wysokiej temperaturze, do 
czego nadaje się najlepiej piec obrotowy. 

Z tego widzimy, że koszta fabrykacyi 
nie byłyby wyższe, niż zwykłego cementu, 
a otrzymany materyał przedstawiałby wiele 
korzyści dla techniki budowlanej, 


cznych 
za rok szkolny 1904/5. 


Ponieważ i my posiadamy szkoły cera- 
miczne, przeto chociażby dla ich porównania 
ze szkołami takiemiż w Austryi, nie od rze- 
czy będzie w  krótkości podać spra- 
wozdanie z ich działalności. 

CoA TROODOS ZOE TTAROT RZEZ" 


Koleje wązkołorowe 


sprzedaje i wypożycza 


Węgierska Fabryka wagonów i maszyn 
Tow. akcyjne w Raab. 


Reprezentącya dla Galicyi i Bukowiny 


Eifermann i Ska. Lwów. 


Sład fabryczny ar tyułów technicznych, rur 


C. k. Szkoła zawodowa dla cera- 
miki ipokrewnych przemysłów w 
Teplitz- Schenau. Grono nauczycielskie 
tego zakładu składało się z dyrektora, 7 pro- 
fesorów, 5 nauczycieli, 1 werkmistrza, | nau- 
czyciela pomocniczego, 2 asystentów i 2-ch 
majstrów. Na pierwszy kurs zapisało się 26 
uczniów, na Il. 20, na III. 28 zwyczajnych, 
a 31 hospitantów. Na kursa wieczorne i nie- 
dzielne uczęszczało 68 czeladników, a 61 u- 
czniów. Na kurs rysunków dla dziewcząt u- 
częszczało 14 uczennic. Trzeci kurs ukoń- 
czyło 15 uczniów, a mianowicie: 2 oddział 
techniczno-ceramiczny, 7 oddział dla mode- 
lowania, a 6 oddział dla rysunków i malar- 
stwa. Z tych 15 absolwentów, 3 pozostało 
w szkole na rok czwarty, 8 udało się na a- 
kademię do Pragi, 2 do Wiednia. Reszta tj. 
10 znajduje się w praktyce w Wiedniu, w 
Tettau w Bawaryi, w Dux, Turn, Elbogen, 


| a jeden w Pruszkowie pod Warszawą. 


Sprawozdanie austryackich szkół cerami- 


Należy zauważyć, że zapytań o absol- 
wentów wpłynęło znacznie więcej niż ich 
było, a tyczyło się to przedewszystkiem o 


| absolwentów oddziału techniuzno-ceramicz- 
| nego. Fundusz stypendyjny wynosił 4,473 K. 


80 h. i rozdzielono go między 35 uczniów, 
w wysokości od 40—400 K. 

Uczniowie pod kierunkiem profesorów od- 
byli liczne wycieczki do fabryk szkła, fa- 
jansuw, porcelany itd. 

C. k. Szkoła zawodowa dla prze- 
mysłu glinianego w Znaim. Grono 
nauczycielskie składało się z dyrektora, 4 
profesorów, 2 nauczycieli, 1 werkmistrza i 4 
nauczycieli pomocniczych. Na I. kurs zapi- 
sało się 19 uczniów, na II. 10, na III. 14, 
prócz 19 hospitantów i 10 uczęszczających 
na rysunki do publicznej sali rysunkowej. 

Do szkoły uzupełniającej na kurs I-szy 
uczęszczało 66 uczniów, a na II. 45. 

Szkołę ukończyło razem 17 uczniów, któ- 
rzy znaleźli odpowiędnie zajęcie w praktyce. 
Fundusz stypendyjny wynosił 3807.14 K. 

C. k. Szkoła zawodowa dla prze- 
mysłu glinianego w Bechyn. Grono 
nauczycielskie składało się prócz dyrektora, 
z 4 profesorów, 5 nauczycieli i 2 werkmi- 
strzów. Uczniów zapisało się na I. kurs 21, 
na IL 14, a na III. 16. Prócz tego uczęsz- 
czało 16 hospitantów. Do szkoły przemysło- 
wej uzupełniającej uczęszczało na l. kurs 
23, a na IL. 17 uczniów. 

0. k Szkoła zawodowa dla mode- 
lowania, ceramiki iprzemysłów po- 
krewnych w Oberleutensdorfie. 
Grono nauczycielskię składało się z dyrekto- 
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ra, 2 profesorów, 3 nauczycieli i 3 nauczy- 
cieli pomocniczych, prócz tego zatrudniała 
szkoła 2 nauczycieli, zajętych wykładami 
wędrownemi. Na 1. kurs zapisało się 20-tu 
uczniów, na IL. 18, a na HI. 14, a prócz te- 
go było 15 hospitantów. Trzyletnią naukę 
ukończyło 8 uczniów, a z tych 3 modelarzy, 
2 rzeźbiarzy, 2 retuszerów i 1 rysownik. 

C. k. Szkoła zawodowa dla prze- 
mysłu szklanego w Haida, Grono na- 
uczycielskie składało się prócz dyrektora, 
z 2 profesorów, 4 nauczycieli, | nauczyciela 
pomocniczego. Na I. kurs zapisało się 12 u- 
czniów na Íl. 7, na IHI. 10, a na IV 5. Na 
kursa niedzielne uczęszczało 75 uczniów. 

Uczniowie po ukończeniu szkoły tej by- 
wają bardzo chętnie przyjmowani do pra- 
ktyki. 

C. k Szkoła zawodowa dla prze- 
mysłu ceramicznego w Steinschó- 
nau. Zakład ten posiadał prócz dyrektora, 
4 profesorów, 3 nauczycieli i 1 nauczyciela 
pomocniczego. Na I. kurs uczęszczało 7 u- 
czniów, na II. 6 i 1 uczennica, na IV 16 
hospitantów i 7 hospitantek, Na specyalny 
kurs technologii chemicznej uczęszczało 14 
uczniów. Uczniowie z tej szkoły również 
chętnie bywają przyjmowani do praktyki. 


Import i eksport amerykańskiego 
cementu. 


Stany Zjednoczone Ameryki nie mogły 
pokryć swego zapotrzebowania własnym ce- 
mentem, przeto fabryki Europy zachodniej 
znajdowały w Ameryce wielkie pole zbytu, 
ale od r. 1900 powstały w Ameryce nowe 
fabryki cementu o tak kolosalnej produkcyi, 
że zaczęto pracować nawet na wywóz), i tak: 


38 po 1000 po 1000 dol. 
w r. 1900 wwieziono do 


Ameryki beczek 2.356 3.270 
w r. 1901 wwieziono do A 

Ameryki beczek 1.596 2.198 
w r. 1902 wwieziono do 

Ameryki beczek 1.059 1.418 
w r. 1903 wwieziono do 

Ameryki beczek 2.716 3.547 
w r. 1904 wwieziono do 

Ameryki beczek 1.526 1.993 


Najwięcej cementu dowożono do Ame- 
ryki w latach od 1890—1897, w latach od 
1898—1904 stale się zmniejsza. Za rok ubie- 
gły t. j. 1905 nie znajdujemy nigdzie urzę- 
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dowego zestawienia, ale według prywatnych 
obliczeń, import do Ameryki bardzo znacznie 
się obniżył. 

Stosunki te tłómaczą poniżej podane cy- 
fry odnoszące się do produkcyi amerykań- 
skiej w 1000 beczek 


waaż1900 EFS 
`» 1901 — 20.068 
ISU ZPBYGRE 
„ 1908 -- 29,899 


Ten nagły rozwój przemysłu cemento- 
wego nie zdaje się być naturalnym i nie prze- 
powiada pomyślnej przyszłości dla amerykań- 
skiego cemenciarstwa, gdyż w przeciągu o- 
statnich 8 lat produkcya się potroiła, a ruch 
budowlany w najlepszym razie tylko się po- 
dwoił i to spowodowało, że Ameryka czę- 
ściowo zaczyna cement wywozić; w roku 
ubiegłym wywóz cementu z Ameryki prze- 
wyższył dowóz. 

W pierwszych 10 miesiącach 1905 roku 
wwieziono do Ameryki cementu za 1118 ty- 
sięcy dolarów, a wywieziono za 1189 tysięcy 
a wywóz ten był głównie skierowany do Me- 
ksyku i na Kubę. Europa dotychczas nie od- 
czuwa importu amerykańskiego, a jeśli przyj- 
dzie do tego, to w pierwszym rzędzie uczują 
to kraje zachodnie. Konkurencyi Ameryki 
nie należy lekceważyć, gdyż zakłady ame- 
rykańskie wyrabiające dziennie po 200 wa- 
gonów cementu, mogą za niską cenę pozby- 
wać swój towar, a my w Europie nie posia- 
damy takich olbrzymów, któreby przez ogro- 
mną produkcyę zdołały obniżyć w znacznym 
stopniu koszta Iabrykacyi. 


Stan przemysłu 


cementowego w Królestwie Polskiem w r. 1905. 


Kto śledził tok wypadków w Rosyi wr. 
ubiegłym, ten może mieć dostateczne poję- 
cie i obraz, jaki mógł być biłans fabryk ce- 
mentu w Król. Polsk. 

Wojna na dalekim Wschodzie i ciągłe za- 
mieszki w kraju wpłynęły najniekorzystniej 
na ruch budowlany, a tem samem i na zbyt 
cementu. A 

Jak wiadomo w latach 1898 i 1899 po- 
wstały w Królestwie nowe fabryki o pro- 
dukcyi przewyższającej znacznie zapotrze- 
bowanie. 

W przeciągu trzech lat do dwóch starych 
fabryk przybyło 9 nowych, a produkcya 
wzrosła czterokrotnie. Celem przystosowania 


PRZEGLĄD CERAMICZNY. 


287 


produkcyi do zapotrzebowania i utrzymania 
cen stworzono w r. 1900 rodzaj kartelu. 
Cała produkcya fabryk wynosiła wówczas 
1.400.000 beczek, podczas gdy konsumpcya 
dochodziła zaledwo do 70.000 beczek, a więc 
zaledwo do połowy i to przy uwzględnieniu 
wywozu do Rosyi. Kartel utrzymał się tyłko 
do r. 1902 i nastały czasy walki konkuren- 
cyjnej. Młode fabryki zasobniejsze w kapitał 
dla wyrobienia marki i zapewnienia sobie 
odbiorców, oddawały cement poniżej kosz- 
tów fabrykacyi i wystarczy wspomnieć, że 
gdy rozpisano ofertę na dostawę 20,000 be- 
czek cementu dla budowy drugiego mostu 
na Wiśle w Warszawie oferowano cement 
po 1.50—1.75 rub. za beczkę. 

Zamknięcia rachunków wszystkich fabryk 
śiwadczą dowodnie o przełomie w przemyśle 
cementowym Królestwa, większa część fa- 
bryk wykazała straty, a niektóre wypłaciły 
bardzo małe dywidendy. 

Następstwem było zastanowienie ruchu 
we fabryce „Kielce“ i „Rudniki“, inne fabryki 
„Ogrodzieniec“ i „Opoczno* musiały przepro- 
wadzić sanacyę swych kapitałów przez wypu- 
szczenie nowych akcyi, ae te: 
tne można było nabyć za 150/, pierwotnej 
wartości. E 

A teraz jakie są widoki na przyszłość ? 

Z chwilą zmiany stosunków politycznych 
można spodziewać się ożywienia się ruchu 
budowlanego, ale w każdym razie nie w tym 
stopniu, aby wszystkie fabryki znalazły zbyt 
dla swej produkcyi. 

W tym wypadku nastręczałaby się ko- 
nieczność utworzenia nowego syndykatu, o 
ile skutki pierwszego syndykatu nie budziły- 
by obawy u fabrykantów, jakkolwiek pier- 
wszy syndykat rozpadł się jedynie wskutek 
błędów kardynalnych, które popełnił zarząd 
syndykatu. 

Błędy te były bardzo liczne, a z pomię- 
dzy nich należy wspomnieć o tem, że nie 
był syndykat utworzony w stosownym cza- 
sie, dalej nie określono produkcyi dla poje- 
dyńczych fabryk skartelowanych, a przez to 
biuro kartelowe dostawało zamówienia,tylko 
na cement marki starej i znanej, które mając 
w zapasie, sprzedawano z uszczerbkiem dla fa- 
bryk zupełnie nowych, co wyglądało na fo- 
rytowanie starych fabryk i budziło rozgory- 
czenie prowadzące do rozbicia kartelu. 

Teraz nabrano doświadczenia więcej i pra- 
wdopodobnie, że czas na utworzenie syndy- 
katu byłby stosowniejszy, niż przed tem i syn- 
dykat utrzymałby się. 

W każdym kraju zapotrzebowanie cemen- 


tu z każdym rokiem rośnie, to samo i w Kró- 
lestwie, jeśli więc przed r. 1900 konsumpcya 
wynosiła 70.000 beczek, to od tegoj czasu 
wzrosło zapotrzebowanie co najmniej o 109%, 
a jest nadzieja, że z chwilą gdy się stosunki 
polityczne inaczej ukształtują zapotrzebowa- 
nie cementu będzie znaczne, 

Przyszły syndykat musi bezwątpienia o- 
graniczyć produkcyę niektórych zakładów, 
ale to nie spowoduje straty dla akcyonary- 
uszów, korzystniej bowiem jest sprzedać 
mniejszą ilość za połowę ceny, aniżeli sprze- 
dać całą produkcyę ze stratą lub w najle- 
pszym razie bez zysku. 

Przed rozpoczęciem się wojny na Wscho- 
dzie próbowano kilkakrotnie czynić pierwsze 
kroki do utworzenia syndykatu, ale kończyło 
się zawsze na tem, że wielkie fabryki nie 
chciały uwzględniać żądań małych fabryk, 
w nadziei, że z czasem potrafią doprowadzić 
do tego, że małe fabryki we walce upadną, 
ale zapominając o tem, że gdy się czasy 
poprawią. owe małe fabryki puszczą swe 
maszyny w ruch i powrócą ubiegłe i smu- 
tne czasy dla słabych i silnych. 


Przepisy dla fabrykacyi szkła Krysz- 


tałowego. 

I. Piasku Agd ło. 100 kg 
IPotaszur ec wo ESWC 20; 
Soddy n LPOzicz-PEFI SRo 
Saletry LE an A 
MiniSD AZCZO RA 
WAPIEDIAPYĆ.. aea 102, 
Arszenik osann AO A 
CzerepóWw ae a mes 2504 

Piasku o e Ar aey LOO ko 
Rotaszu*9075 0253401511, 
RAW BETĘ ZR GAY a A a 
Minie DZ GEO ZOO 
Wanna. 11-173 64694 RASTA 
galatcys ka." 1. Goa 
Tlenku niklowego . 2 gr. 
Braunsztynuż ea0z21075, 

III. Piasku 100 kg 
Botaszż4 dy A aT 2 O 
RIO ETE A O S$ 
M Ea kc SO RUNO 
WAPNA ea esns GORY LO 
Saletry . SYG MAŁE: 2 El A 
Tlenku niklowego . . 2 gr. 
Braunsztynu*. REALU R2 
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VI. Piasku . sr 000 OON 
sody ELU: 23 , 
ROLAS ZUS s AO S E OE, 
Sale tiysa TONA KO 5 
Szpatu wapiennego . 10 ,„ 
Minii. . . NA NAD 24; 


Węglanu barowego AOLO; 
Odbarwienie 


Przepisy dla fabrykacyi szkła żółtego. 


I. Złoto żółte: Piasku . . . 100 kg. 
Potaszu . 4 36 , 
Szpatu wapiennego 15i 
A E CAŻ Ag 72 
AKNODH AEC. PU: 
II. żółte. Piasku , 100 kg 
Potaszwyzew" 45 ,„ 
Saletry ża a Be 
Wegla Ales. 4, 
Szpatu wapiennego 2007, 
III żółte. Piasku 100 kg 
Szpatu wapiennego . 12 , 
Sody Aż ORA AON 
W oplan EE rado, 
Arszeniku . . . 5 gr 
Tv, Piasku 100 kg. 
Botas a 4771004, 
SOdYS e R ŻA 7: 
Marmuras na SRB, 
Fluszpatu . . . DRY, 
Siarki Ej, 
yV; Piasku 100 kg 
Sody . SKATE, 
GDSURSG 23414 380, 
|BOUASZU Wd M. ED, 
Antymonu 250 gr 
Proszku z węgla 
drzewnego . 4 L 
VI. Piasku erren 00" KBA 
SDA PW NT, 4.80, 
Wapna zę ldr 51 
GRAIN SERA, Maia 


albo 2 kg. mąki. 


Rozmaitości techniczne. 


Kamień sztuczny Sposób fabrykacyi pole- 
ga na tem, że materyały twardniejące z wo- 
dą jak cement. wapno hydrauliczne itp. mie- 
sza się z ciałami włóknistemi, w szczególno- 
ści z asbetem. Asbest mięsza się w takim 
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razie w holendrach, używanych w fabryka- 
cyi papieru, z wielką ilością wody'i cementu 
lub wapna i masę przerabia następnie w pra- 
sach takich, n. p. jakie stosowane są w fa- 
brykacyi papy papierowej na płyty o żąda- 
nej grubości. Po pewnym czasie następuje 
stwardnienie masy. 


(Pat. niem. 162.329 28/8 00. 
Biały cement. 40—100 cz. skalenia mię- 
sza się z 100 cz. kaolinu, 700 cz. wapna, 20 
do 40 cz. magnezytu i 2,5—5 cz. soli i mię- 
szaninę ogrzewa się do 1480—1500% aż do 
rozmiękczenia. Otrzymuje się masę zupełnie 
białą podobną do cementu lecz czysto białą. 

(Pat. szwaj. 19625 —04). 


Nowy sposób zużytkowania torfu. Przez do- 
datek cementu do wilgotnego torfu i przez 
działanie pras otrzymuje się ciała o znacznej 
wytrzymałości, n. p. materyały budowlane, 
rury i t. p. Cement dodaje się w stanie su- 
chym, a wiąże on pod wpływem wody za- 
wartej w torfie. Gdyby torf zawierał bardzo 
znaczne ilości wody, wtedy po zmięszaniu 
z cementem, trzeba masę poddać sztuczne- 
mu suszeniu. 


Ciekawy sposób budowy tamy z betonu. 
Miasto Niagara wykonało w niebywaly spo- 
sób tamę betonową, a to w celu zabezpie- 


"czenia dostatecznej ilości wody dla miasta, 


Poziom wody w Niagarze, wskutek budowy 
zakładów fabrycznych na wodospadzie, ob- 
niżył się do tego stopnia, że woda przestała 
dopływać do kanału doprowadzającego ją do 
stacyi wodociągowej i musiano zbudować 
tamę. Budowa tamy była połączona z wiel- 
kiemi trudnościami, gdyż prąd wody jest 
bardzo szybki. 

Inżynierowie amerykańscy zrobili projekt, 
według którego wybudowano tamę w na- 
stępujący sposób : 

Na brzegu rzeki na silnem rusztowaniu 
o wysokości 6 m zbudowano słup betonowy 
o przekroju 2.28 m° i o wysokości 15.2 m,, 
o ciężarze 182200 kg Przez całą długość 
słupn przechodził zabetonowany łańcuch o 
cięż. 360 kg. Cała długość słupa podzielona 
została przez włożenie papy na 6 części. Gdy 
słup cały był związany, podniesiono zapomocą 
windy rusztowanie i słup cały runął do rze- 
ki, a kawałki pojedyńcze przytrzymane łań- 
cuchem, ułożyły się na dnie rzeki w ten 
sposób, że nawet zagłębienia na dnie zosta- 
ły przecięte blokami i woda została zatamo- 
wana. Gdyby słup był tworzył jedną całość 
nie byłby tak dobrze zatamował wody. 

(„The Engeneering Nevs* N. 20 1905), 
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Zjawisko rozpadania się betonu. Dr. W. 
Thörner skonstatował w Miinsterze zjawisko 
niszczenia się głównego kanału, zbudowane- 
go z betonu, pod wpływem wody gruntowej 
płynącej z łąk porosłych mchem. Również 
zauważył, że na płytach chodnikowych two- 
rzyły się brunatne plamy powodujące rysy. 
W tym wypadku wykazało doświadczenie, 
źe piasek z rzek spławiających węgiel i za- 
nieczyszczony okruchami węgla, wywiera u- 
jemny wpływ na beton. 

(„Chem. Ztg.“ Cóthen Nr. 97 1905), 


Piśmiennictwo techniczne. 


Die Herstellung des Porzellans. Hans Ha- 
gemann. Pomiędzy książkami opisującemi fa- 
brykacyę porcelany podręcznik ten odznacza 
się tem, iż autor traktuje w nim przedmiot 
ściśle z punktu praktycznego. To też ksią- 
żka ta jest przeznaczona głównie dla pra- 
cujących we łabrykach porcelany. Książka 
ta jest zaopatrzona wieloma rycinami, które 
ułatwiają zrozumienie treści. 


Ze skrzynki zapytań i odpowiedzi, 


Pytanie h. 


W jaki sposób mośna sapobiedz usu- 
waniu się gliny? 


Odpowiedź h. 


Usuwanie się gliny jest następstem dzia- 

łania atmosfery i ma miejsce zazwyczaj na 
wiosnę, albo też glina się usuwa z powodu 
przedzierania się wody przez żyły piasku za- 
wartego w głinie. Aby zapobiedz usuwaniu 
się gliny z powodu wpływów atmosfery- 
cznych, należy glinę wybierać schodowato, 
budując stopnie przynajmniej o szerokości 
Je O: 
: W drugim wypadku t, j. gdy glina usu- 
wa się wskutek przedzierania się wody, na- 
leży przeprowadzić racyonałne odwodnienie 
całego gruntu, 


Pytanie |. 


Jaka fabryka potrafi wykonać wyciąg 
dlą transportu gliny na piętro nad ce- 
glarkę? 


Odpowiedź I. 


Windę dla transportu gliny na piętro po- 
trafi wykonać każda fabryka maszyn w ca- 
łości lub częściowo t. zn. jeśli winda ma 
być pędzona wprost z transmissyi, wtedy fa- 
bryka maszyn zbuduje ją w całości, jeśli 
zaś ma być pędzona motorem elektrycznym, 
wtedy trzeba osobno sprowadzić motor elek- 
tryczny. 


Pytanie n. 


Czy opłaci się dla cegielni samochód, 
dla roswośenia cegieł > 


Odpowiedź n. 


Samochód dla rozwożenia cegieł opłacił- 
by się stanowczo, wprawdzie potrzeba na to 
większego kapitału, gdyż samochód jest dość 
drogi, ale szybko zamortyzowałby się. Za- 
stosować samochód w naszych warunkach 
jest dość trudno, ze względu na zły stan dróg, 
a po drugie dojazd na miejsce budowy nie 
zawsze jest łatwy. 


Pytanie |. 


Csy mamy w kraju biuro technicne, 
któreby się podjęło wybudować fabrykę da 
chówek >] 


Odpowiedź 1. 


Takiego biura nie mamy, ale możemy po- 
lecić biuro Dannenberga w Görlitz i Fran- 
cke'go w Magdeburgu. 


Pytanie 0. 


Co to jest cement ogniotrwały? 
Odpowiedź. 
Cement ogniotrwały jest zwyczajną za- 


prawą szamotową, która zazwyczaj zawiera 
jeszcze drobny piasek lub mielony i mały 


240 __ PRZEGLĄD CERAMICZNY. 


dodatek wapna. Zaprawa ta odznacza się | f | j | | teoretycznie i pra- 
tem, że w wysokiej temperaturze topi się, dl OWIEC (60 argk] konie Sykest 
ale tylko do tego stopnia, że jeszcze hie | cony, obznajomiony dokładnie z fabrykacyą 
wypływa z fug. wszelkiego rodzaju dachówek, cegieł i t. p. 
wyrobów. poszukuje posady. Chlubne świade- 
ctwa. — Kaskawe zgłoszenia uprasza się pod 
I. C. do Administracyi „Przeglądu“. 


Pytanie p. 


Jakie sastosowanie moše mieć krse- 


Kak KKRKKKKRKKKKKKKKK 
ale Majster ceglarski Bzz, = 


Krzemień jest bardzo dobrym materyałem gieł i wapna, biegły w rachunkach i języku 
do wyrobu szkła butelkowego. W tym celu | niemieckim, poszukuje zajęcia zaraz. — Adres: 
należy najprzód krzemień wypalić, a nastę- | K. Tokarz, Kraków ul. Krakowska L, 27. 
pnie zemleć. Co do składu chemicznego krze- 
mień jest czystym prawie kwasem krzemo- , 
wym, chociaż nie rzadko bywa poprzerastany | RNR 
maroglem lub wapieniam. W masie dla szkła | = > 
zastępuje on piasek, | cs posiadający chlubne świa- 

P r | „Ceglarz dectwa, s w swym 
| zawodzie, który przeszedł praktyczną naukę 
| w pierwszorzędnych cegielniach, poszukuje 
posady od Nowego Roku. 


| Oferty przyjmuje Administracya „Prze- 
| glądu dla Fr. J. Gk. 2806. 


WAMRZNARÓRNARNWNNIE 
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KIEROWNIKA 


poszukuje 


„Par. fabryka cegieł i dach, Ks. Czartoryskich w Szówsku obok Jarosławia”, 


Ubiegający się o tą posadę, musi być trzeźwy, rzetelny, stanowczo 
biegły we wszystkich stopniach fabrykacyi rurek, dachówek i cegieł, 
jakoteż w rachunkach fabrycznych. Posada jest samoistna, otóż zaufa- 
nia godni i stanowczo pod każdym wzgłędem biegli fachowcy, zechcą 
albo osobiście zgłosić się u Zarządu fabryki w Szówsku (8 klm. od Ja- 
rosławia) lub też własnoręcznie pisane odpisy wiary godnych świadectw, 
oraz curriculum vitae, najdalej do 15 listopada b. r. do Zarządu [abryki 
nadesłać. Kosztów podróży w celu przedstawienia się niezwracamy, ja- 
koteż odpisów świadectw. Pożądanem jest, aby przyszły kierownik mógł 
objąć fabrykę przynajmniej na 14 dni od teraźniejszego kierownika, 
przed jego wyjazdem. Teraźniejszy kierownik opuszcza posadę tylko 
z tego powodu, ponieważ otrzymał inną, dla jego stosunków familijnych 
odpowiedniejszą. 
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r czynny w eegielniach | z p do fabryki dachó- 
Maszynista i dachówezarniach po- Kierownik wek potrzebny na- 
szukuje posady. Zgłoszenia pod N. S. do | tychmiast. Zgłoszenia pod S. G. do Re- 
Redakcyi. 41--0—8 | dakcyi. 


KKKKKKKKKKKKKKKKA KZKKKKKKKKKRKKK 
KKKKKKKKKKKKKKKKK sekt es 


Zdo! maister znający się do: MONA , 
10:1Qy MAJSLET wadnie prakty- | W, Poturalskiego w Podgórzu 
cznie na wypalaniu, znajdzie posadę w du- 


żej cegielni na prowincyi. Zgłoszenie pod: | poleca się łask. względom P.T. Publiczności. 
Wola do Redakcyi. 49—0—7 


RKNANKAWRRANNNKNRKE AAAAAAAAAAAAAAAAA 


23 292 2 2S 2S 2N Z Z 


Przedsiębiorstwo robót izolacyjno-betono- 
wych i handel artykułów przeciw wilgoci M. FRANZ R 


Dostawca dla rządowych Władz budowlanych w Astro-Węgrzech poleca patent: „Emulzyę 
bitumiczna!'* czyli zaprawę (tynk) izolacyjną przeciw wilgoci i grzybowi domowemu, oraz 
patent; „„Passerolść czyli substancyę przeciw wilgoci kondensacyjnej i rysom betonowym, 
jako płyn do powlekania ścian. 

Artykuły te są bez konkurencyi, niezawodne i przez najwyższe Władze budowlane 
Europy dlą budowli wodnych i lądowych akceptowane; wielokrotnie premiowane i od wielu 
lat wypróbowane, — zapobiegające wszelkim przez wpływy atmosferyczne lub chemiczne 
powstałym objawom. 

Jedyne, idealne i uniwersalne środki, dające się użyć wszędzie, bez podgrzewania, 
w każdej porze roku, bez względu na pogodę i bez potrzeby fachowych zdolności. 

Pierwszorzędne, ogniotrwałe i specyalne środki, dla fabrykacyi naczyń, posadzek itp. 
wyrobów z cementu, powitano z wielkim entuzyazmem przez fabryki cementu i wyrobów 
betonowych; wiązących się z innemi materyałami wybornie. 

Prawdziwa kopalnia złota dla P.P. Architekt ów, Obywateli i Budowniczych, bo pieniądz 
wyłożony nie idzie na marne, Wiecznie trwały skutek — oszczędzający miliony. 

Na dowód naprowadzonych okoliczności przesyła powyższa firma chętnie próbki swych 
artykułów wraz z dokładnym opisem sposobów zastosowania i cennikiem każdemu na żą- 
danie gratis, oraz służy fachową poradą, kosztorysem lub ofertą i przeprowadza roboty 
własnym personalem pod gwarancyą. 


Zamówienia przyjmuje Administracya Przeglądu ceramicznego. 3—24—22 


SWYPYOWY| 
Technik 


GO ZZ RWE DZY 


| Podręcznik opracowany według nie- 
( mieckiego pierwowzoru, wydawanego 
<- przez Stowarzyszenie „HUTTE”, 


Tom IL 
(213 str. tekstu i około 1000 rys.). 


| an 


Główny skła w księgarniach : 
_ Gebethnera i Wolffa w Warszawie 


1905 r. 


Cena bez oprawy : 


G. Gebethnera i Spółki w Krakowie, 


Tom L. Tom II. 
Rubli ame 1.50 
| Marek 10.— 3.50 
Koron 10.50 4. — 
Cena z oprawą: 
Tom I Tom Il 
Rubli BD O = 
Marek 12.50 ŚLE 
Koron W DZA 
OS ZJESZ 


BDARRACA| 
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| 


Dom techniczno-handlowy 12-94-18 


Brand i S-ka 


Kraków, Szewska 13 (telefon 473) 


poleca wszelkie materyały dla cegielń parow. 
jaoto: oleje maszynowe i eylindrowe, 


| pasy, uszczelnienia, narzędzia, paier szybrowy itp. 


„Kosztorysy na całkowite urządzenia cegielń parowych. 


Cenniki ilustrowane na żądanie. 


Sprzedam tanio 


kilka stołów i torm 
i kilka tysięcy ramek drewnianych do fa- 
brykacyi dachówek cementowych. 


31—0—18 


Wiadomość dla G. w Adminis. 


x% 


t 
b 


Czasopismo techniczne 


Organ towarzystwa politechnicznego wychodzi we 
- Lwowie dwa razy w miesiącu, === 


Przedpłata roczna: 
18 koron. (I5 mk. — 7 rb.) 


Adres administracyi : —24—23 
Lwów: Zimorowicza 14.ll. 


x 


MIESIĘCZNIK 
TECHNICZNY 


PISMO POŚWIĘCONE WSZELKIM GAŁĘZIOM 
TECHNIKI I PRZEMYSŁU. 
Wychodzi 15. każdego miesiąca — nakładem krak. 
Koła absolwentów wyż. szkół przemysłowych. 


Przedpłata roczna 12 kor. 


k h | 32 lat, ener- 
ac Owy ceg arz giczny, od 
młodości fachow opraktycznie i teoretycznie 
wykształcony, absolwent szkoły ceglarskiej 
w Łauban, szczególnie uzdolniony w wyro- 
bie dachówek szklonych i licówek, szuka za- 
raz lub później miejsca jako majster lub 
kierownik. Dobre świadectwa na żądanie. 


Oferty pod: Franciszek Kamkowski, cegiel- 
nia, Antoninowo koło Leibitsch, pow.: To- 
ruń. Prusy zachodnie. 48 —0 -8 
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AŻ AUGUST DANNENBERG ros. zaje an miw oii p 
w GÖRLIT Z, (Jakobstrasse 23). 


|; wa; swój; \ 
Dostarcza 
rysunki i projekty a po- 
dejmuje się budowy 
kompletnych cegielń, 
fabryk 
dla wyrobu dachówek, 
3 drenów i wszelkich wy- 
„robów glinianych. ja- 
a koteż budowy kominów 
A fabrycznych. 


Wielokrotne odznaczenia 


I UGZOŁEZ A 


B U D*U'JSE; 
pierścieniowo-komorowe. zygźakowo- komorowe i dla 

R pierścieniowe, wypalania wapna, według swego najłepszego i wy- 

próbowanego systemu kurzankowego. Oraz przebudowuje nieekonomicznie prowadzone zakłady. 


Suszarnie zimowe i letnie przy wykorzystaniu pary zwrotnej. (Pat. zameld). 
42—10—10 PROSPEKTY DARMO i OPŁATNIE. 


| see zee eee 


| DOSTARCZAM 25—19—15 
ADANIA | Glinkę ogniotrwałą 


MATERYAŁÓW SUROWYCH: RORISO PEEK 


krzemionki 57.269, tlenku glinu i żelaza 


„ 


———— 


BAY e 31.08%/,, tlenku magnu 1519, strata przez 
gliny , x Mi 8.100. j 
piasku; Cena za wagon loco Trzebinia 60 koron 
k » s ». „Krakówyy=f4"" , 
wapna; Wiadomość W Redakcyi. 


_ marglu; NIEP PPACAZOACCĄĄ 
gipsu; SI 
it p. KRAKOWSKA GAZOWNIA MIEJSKA 
Nr. Telefonu: Zakładu 72, Filii 198, Sklepu 345. 
Poleca Szan. Publiczności 29—24—15 


nie co do zużytkowania Smołę gazowa (ten) 
wydaje 4—24—28 i ; 


przeprowadza i opi- 


do utrwalania drzewa jako to: słupów par- 


Laboratoryum | kanowych, wiązań mostowych, poręczy, da- 


chów gontowych, oraz do smołowania da- 
z | chówek, zwłaszcza cementowych. 
techniczne. 
Podgórze św. Floryana 5. 


Koks gazowy 


gruby do kuźni i osuszania, łamany na opał. 


——— | WWRWKKWKKKKKKKKKY 
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Najpopłatniejsze uboczne zajęcie. 


Zarejestrowana PSE © (GI. ochronna 


Gdy się go zm'ęsza z cementem i przerobi na 


Cegły cementowe, Dachówki cementowe, 
Płytki posadzkowe ido wykładania ścian, Zdoby, 
Rury wodociągowe, Pierścienie do studni i t. d. P 


Lepszy i tańszy materyał dla wiosek i miast nie istnieje. 
Najnowszych znakomitych maszyn ręcznych nie wymagających 
WYSZKOLONEGO ROBOTNIKA DOSTARCZA 
Specyalna fabryka dla przemysłu cementowego Dr. Gaspary i Sp. 
(Leipziger Zementindustrie Gaspary & Go). 


24—12—20 Markranstadt koło Lipska. 
Badanie nadsyłanych aE piasku (5 kg.) przeprowadza się bezpłatnie. 
Proszę żądać prospektów Nr. 252 zadarmo. 


Zastępca nasz stale przebywa w Galicyi; ktoby chciał informacyi od niego niech 
się do nas zwróci. Okoliczność ta nie pociąga za sobą żadnych kosztów. 


Dachówki cementowe są najpewniejszem zabezpieczeniem przed pożarem. 


Parana WWRGEGGGAGOOOGOOA 
Inżynier-ceglarz Glazury do cegieł w różnych-kolorach, go- 


ADOLF FRANCKE |) raza cz 


Engoba jasno i ciemno czerwona, nada- 
jaca jednobarwny kolor dachówkom. 

MAGDEBURG, ul. Lueneburgska 1. 2. 
dostarcza do budowy i przebudowy 


Paryski Gips modelowy,nadzwyczaj twardy. 
Dostarcza od 1889 r. jako specyalność 
CEGIELNI 
a szczególnie dla pięców kręgowych i 


L, Rabinowicz, Kóln a, Rhein 
komorowych z i bez Haedrichowskich li 


< 
ścian rusztowo-schodowych, dla pieców p A T E N T Y 


do wypalania wyrobów szklonych i dy- 
NA WYNALAZKI 


mionych, oraz wapna, wreszcie urzą- 
wyjednywa 


dzeń cegielnianych, 
Inżynier Stan. Dzbański 


rysunki, plany, kosztorysy 
przysięgły Rzecznik patentowy 


i instrukcye, nadto fachowe orzeczenia 
i statystyczne obliczenia kominów. 


€ 


Pe $$ ZKE eaea eg o o oe oae oa oo a | 
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y Wiedeń VII. Lindengasse 2 (w pobliżu c. k. 
= Prospekta bezpłatnie. == urzędu patentowego). 
28—24 18 15—24—23 
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Redaktor odpowiedzialny : Inżynier Karol Rolle., Druk W. Poturalskiego w Podgórzu. 


